Ecoline 115W

MY NEWLED

POULICNI SVITIDLO

NL-ECL-580%x305-115W-xx

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Model-typ

NL-ECL-580x305-115W-xx

Napdjeci napéti

220V-240V

Napdjeci zdroj

OSRAM 0T165/170-240/1A04DIMLT2E

Celkovy prikon svitidla  115W

Frekvence 50-60 Hz

Ucinik (PF) 0,95

Typ diod Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Pocet LED 60 ks

Uhel vyzatovani 150°/65°

PCB material hlinik

Rozméry 580 mm x 305 mm x 185 mm
Hmotnost 6,6 kg

Kryti IP65

Teplota provozni (tc) -30°C-+75°C

Teplota okoli (ta) -30°C—-+50°C

Zivotnost LED (L70) 70000 h

Index podani barev Ra>80

Barva svitidla Sedd

Napdjeci zdroj je oddélen od LED modulu

NEWLED s.r.o., Dolni 7, CZ-76362 Tlumacov
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Nastavitelny stupen naklonu

Chyby tisku a zmény specifikace vyrobku vyhrazeny.
Hodnoty se uvadéji +/- 10% p¥i teploté 25°C. #20190619




Ecoline 115W

MY NEWLED

POULICNI SVITIDLO

BAREVNA TEPLOTA A SVETELNY TOK

Obj. ¢. Kéd vyrobku Nazev teploty Teplota barvy Svételny tok svitidla
51775-65 NL-ECL-580%x305-115W-WC studend bila 6 500 K 158401Im
51775-50 NL-ECL-580%x305-115W-WD denni bild 5000 K 158401Im
51775-40 NL-ECL-580%x305-115W-WN normalni bila 4000 K 158401Im
51775-30 NL-ECL-580%x305-115W-WW tepla bila 3000 K 14 260 Im

POUZITI A PREDNOSTI SVITIDLA

Svitidlo Ecoline 115W, vyrabéno nejnové;jsi LED technologii
Alder, je uréeno pro venkovni osvétleni komunikaci, parko-
vist a staveb.

Rada svitidel Ecoline je vybavena funkci AstroDIM, ktera
umoznuje dodatecnou Usporu energie pfi poloseru. Dale
funkci MainsDIM pro stmivani pomoci snizeni amplitudy
sitového napéti a funkci DALI pro dalkové fizeni. Lze nastavit
konstantni svételny tok pomoci funkce ,,constant lumen®“.
Svitidlo ma integrovanou bleskojistku i ochranu proti pre-
hiati a montaz je mozna na sloup i vyloznik o prdméru max.
60mm.

Diky asymetrické optice je svitidlo velmi efektivni z hlediska
rovnomérného rozloZeni svételného toku.

SOUVISEJICi VYROBKY:

Ecoline 80W

Obj. ¢. Kéd vyrobku Nazev teploty Teplota barvy Svételny tok svitidla
51760-65 NL-ECL-540x260-80W-WC studend bild 6 500 K 110201Im
51760-50 NL-ECL-540%x260-80W-WD denni bila 5000 K 110201Im
51760-40 NL-ECL-540x260-80W-WN normalni bila 4000 K 110201Im
51760-30  NL-ECL-540x260-80W-WW tepld bild 3000 K 9930Im

NEWLED S.r.o., Dolni 7, CZ-76362 Tlumacov Chyby tisku a zmény specifikace vyrobkl vyhrazeny.
tel +420 775 745 574 | www.newled.cz | newled@newled.cz Hodnoty se uvadéji +/- 10% pFi teploté 25°C. 20150619




